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Fyzika v metru – pracovní list 3
Pracujte se souborem metro1.cmbl otevřeným v programu Vernier Logger Pro.
Nejprve si časový záznam průběhu zrychlení během jízdy metrem prohlédněte a zkuste identifikovat jednotlivé části grafu – co je stání ve stanici, co rozjíždění, co brzdění před stanicí...

Při práci s grafem využívejte nástroj Odečet hodnot a také podle potřeby přizpůsobujte měřítko grafu (lupou nebo přímo přepsáním hodnot na osách, vrátit se do původního stavu můžete pomocí Automatického měřítka). 
Kolik minut experiment trval:
Jak dlouhý byl interval mezi dvěma měřeními:

Jaká byla frekvence měření:

Kolik hodnot bylo celkem sesbíráno:

Jak dlouho přibližně čeká metro ve stanici:
Jak dlouho jelo metro mezi stanicemi:

Jaké je přibližně maximální zrychlení při rozjíždění:

Jak dlouho metro při startu zrychluje na maximální rychlost:

Jaká je přibližně velikost zrychlení při zpomalování:

Porovnejte naměřené hodnoty s údaji, které jste určili dříve na základě videozáznamu.

Jakou silou se musí držet člověk tyče, aby se při rozjíždění udržel na místě:
Jakou silou by se musel držet pes:

a slon:
Jak moc se má stojící člověk při rozjíždění naklonit, aby vyrovnal setrvačnou sílu:
Přibližte si hodně část grafu, kde metro stojí ve stanici. Pomocí pravého tlačítka myši vyvolejte Nastavení grafu, zakažte spojování bodů a povolte zobrazování jednotlivých naměřených bodů.
Zkuste popsat, čím jsou naměřená data charakteristická: 
